ТермоПокрития от фамилията  ThermoMAXX 

Първият представител на марката - ThermoMAXX Интериор -  е вече на българския пазар повече от 5 години. Успешното му приложение преди всичко за ограничване на проблемите с конденза и мухъла в помещенията, но също така и за намаляване на топлинните загуби, го направи популярен сред потребителите. Причината за това са както добрите топлотехнически показатели, така и по-достъпната цена на ThermoMAXX Интериор в сравнение с аналозите му – ThermoShield, SuperTherm и др.
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Постигнатият успех с ThermoMAXX Интериор насърчи усвояването у нас и на останалите продукти от фамилията ThermoMAXX - Екстериор и Еластик.

ThermoMAXX  Екстериор   е продукт, предназначен за външна фасадна обработка. Нанася се подобно на боя и след изсъхването си образува върху стенната повърхност трайно еластична високоякостна мембрана с дебелина 0,3-0,4 мм, съдържаща около 20 % вакуумни керамични микрокапсули.  Еластичната мембрана не допуска отварянето по фасадната повърхност на пукнатини, естествено възникващи в дълбочина вследствие стареенето на стенната конструкция с течение на времето.  
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Освен това акрилната среда и керамичните капсули не реагират помежду си химически, а контактуват само механично. Така изградената решетъчна структура осигурява абсолютна защита на стенната повърхност от проникване на влага отвън навътре вследствие на косо валящ дъжд, сняг и мъгла, а от друга - максимална паропропускливост отвътре навън при сухо и слънчево време.  При влажен външен въздух акрилът набъбва и плътно обхваща микрокапсулите, а в сухо време вследствие обратния процес в контактната зона “капсули – акрил” се отварят микропори, през които натрупаната в стената влага се изпуска навън. Казано на професионален език, стената едновременно е надеждно хидроизолирана, но освен това и „диша".
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ThermoMAXX Exterior 0,3 mm Membran




Благодарение на така описаният процес стенната конструкция, обработена с ThermoMAXX  Екстериор, е винаги суха и дългосрочно запазва проектните си топлоизолационни параметри. А от теорията е добре известно, че ако е налице овлажняване, топлоизолационните качества на ограждащите конструкции катастрофално се влошават. Образно казано – една топлоизолация е наистина изолация само тогава, когато е суха!

ThermoMAXX  Еластик е подобен на Екстериор, но при неговата разработка е акцентирано върху трайната еластичност . ThermoMAXX Еластик е продукт, чийто сух филм търпи многократни линейни разширения над 200% (два пъти дължината!) 


Високата еластичност на ThermoMAXX  Еластик и сходния състав позволяват съвместното му приложение с Екстериор при фасади с работещи фуги, които ЕЛАСТИК трайно и надеждно уплътнява, хидроизолира и естетически оформя. Уникалните му качества, обаче, го правят универсален изолационен материал с разностранно приложение – за хидроизолация на покриви, балкони, бани, басейни, фонтани и др. Особено успешно е приложението му за повърхностна хидроизолация на фугите в панелните блокове у нас – сериозан и неприятен проблем, засягащ  голям брой обитатели в старите жилищни комплекси.
Стандартна фасадна боя





ThermoMAXX Exterior





При влажно време – не се допуска приток на външна атмосферна влага





При сухо време – благодарение на отворените пори конструкцията освобождва проникналата откъм помещението влага под формата на пара
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Конденз и мухъл в помещение в началото на зимата, след подмяна на старата дограма с нова, добре уплътняваща  -  03.12.2005





След нанасяне на ThermoMAXX Интериор върху проблемния участък през последващия зимен период конденз и мухъл не се появяват  –  12.04.2006
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