ФАСАДНА ИЗОЛАЦИЯ С ТЕРМОМАКС – НЕМСКИЯТ ОПИТ





   инж. Дитмар Туск  (1)

Обобщаването на практическия опит от последните 5 години дава интересна информация за енергоспестяващия ефект от приложението на фамилията термокерамични покрития ТЕРМОМАКС (2) . В условията на умерено-континентален климат обект на особено внимание е намаляването на топлинните загуби през зимния период. Какъв е резултати показват разновидностите на ТЕРМОМАКС в това направление?


Производителят винаги е посочвал, че продуктът за вътрешна обработка ТЕРМОМАКС ИНТЕРИОР  дава най-добъри и бързо забележим ефект. Помещенията се затоплят за по-кратко време. Ограничават се предпоставките за поява на конденз и мухъл. Физиологично благоприятното усещане за топлина се постига при по-ниска температура на вътрешния въздух -  резултат от интензифицирания лъчист топлообмен и по-високата температура на стенните повърхности. Анализът на референтни обекти сочи средно 8-10%  намаляване разходите за отопление.


Продуктът за външна фасадна обработка ТЕРМОМАКС ЕКСТЕРИОР се  оказва също твърде ефективен за ограничаване на топлинните загуби през стенните конструкции. В този случаи не се разчита на  рефлекционните качества на покритието, а на неговите физико-химически и механични характеристики. 

Както е известно, след изсъхването си покритието ТЕРМОМАКС ЕКСТЕРИОР образуват върху стенната повърхност трайна еластична високоякостна мембрана с дебелина 0,3-0,4 мм, съдържаща около 20 % вакуумни керамични микрокапсули.  Еластичната мембрана не допуска отварянето по фасадната повърхност на пукнатини, естествено възникващи в дълбочина вследствие стареенето на стенната конструкция с течение на времето.  
(1)  инж. Дитмар Туск работи независим консултант в областта на топлоизолационните, рефлексни и енергоспестяващи  материали и наблюдава приложението на покритията ТЕРМОМАКС  от началото на производството им в Германия от 1997г. до днес.  

(2)  Немския опит в тази област е особено полезен, тъй като от  началото на м.май 2005 всички видове покрития от фамилията  ТЕРМОМАКС  вече се произвеждат у нас.
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Между акрилната среда и керамичните капсули връзката е само механична. Тази решетъчна структура осигурява уникални изолационни функции на покритието. От една страна – абсолютна защита на стенната повърхност от проникване на влага отвън навътре вследствие на дъжд и мъгла, а от друга - максимална паропропускливост отвътре навън при сухо и слънчево време.  Казано на професионален език, стената е надеждно хидроизолирана и освен това „диша".
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Как тези качества на ТЕРМОМАКС ЕКСТЕРИОР  подобряват топлоизолационната способност на стенната конструкция? Отговор на този въпрос дават изследванията, проведени от екип на д-р проф. Лотар Зибел от Института по строителна физика в град Аахен.  Те анализират множество стенни конструкции и установяват значително влошаване на топлоизолационните им характеристики с течение на времето. Като основна причина за това се посочва голямото съдържание на влага в изследваните стени, която занижава от 30 до 50% проектните им топлотехнически параметри. Най-висок принос за този неблагоприятен ефект има лошата хидроизолационна способност на фасадните покрития. В случаите пък когато хидроизолациата е добра, се констатира ниска паропропускливост.


Екипът прави множество експерименти с различни покрития - силикатни, акрилни, силиконови и др. След двегодишни измервания се констатира, че най-добри  резултати показва ТЕРМОМАКС ЕКСТЕРИОР.  Санираната с ТЕРМОМАКС ЕКСТЕРИОР конструкция възстановява напълно проектните си топлоизолационни параметри и дори леко ги надвишава. Това надвишение се обяснява с вакуумната същност на мембранния слой и екипът планира бъдещи изследвания в това направление.


Освен че гарантира дълготрайното запазване на топлоизолационните качества на сградата, ТЕРМОМАКС ЕКСТЕРИОР осигурява и добро естетическо оформление.  Възможни са многобройни разцветки, а в зависимост от начина на нанасяне, и повърхностни структури. Трайната еластичност на покритието не допуска появата на повърхностни микропукнатини в резултат от естественото стареене на стенната конструкция. Подходящи основи за полагане са гладките варова и варо-циментова мазилка, а също така и популярните напоследък защитни полимерни  композиции за външна шпакловка върху пластмасова мрежа. Когато по фасадата има работещи фуги, за тяхното хидроизолиране е подходящо приложението на ТЕРМОМАКС ЕЛАСТИК, който е без конкуренция по отношение линейно разширение (до 200%) и се комбинира много добре с варианта ЕКСТЕРИОР.

Наблюденията показват, че стени, обработени преди 8 години с ТЕРМОМАКС ЕКСТЕРИОР /в производство от 1999/ , все още запазват добър външен вид без видими дефекти и нарушения на фасадата.   


Без да притежава екстремални параметри, ТЕРМОМАКС ЕКСТЕРИОР предлага такова уникално съчетание от качества, които го правят ефективно решение във всички случаи, когато практиката изисква дълготрайно, естетично и енергоспестяващо фасадно покритие.







